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Problem korelacji wymagari techniczno-budowlanych 

zawartych w rozporza_dzeniu M in i s t ra Infrastruktury 

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicz­

nych/ jak im powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie 

(Dz.U. Nr 75, poz. 690 z pozn. zm.). 

•

bowiazujace od 16 grudnia 
2002 r. warunki techniczne 
(WT), jakim powinny odpowia­

dac budynki i ich usytuowanie, osmio-
krotnie juz nowelizowane, maja uktad 
katalogowy regulacji, ktory gwaranto-
wac ma spetnienie wymagah podsta-
wowych, o ktorych mowa w ustawie 
- Prawo budowlane w art. 5 ust. 1. 
Ponadto, zgodnie z reguta ustalona 
w § 1 rozporzadzenia, okreslone prze-
pisy zapewnic ma]q spetnienie warun­
kow uzytkowych, zgodnych z przezna-
czeniem budynku, mozliwosc dostepu 
do ustug telekomunikacyjnych, mozli­
wosc utrzymania wtasciwego stanu 
technicznego, niezbedne warunki do 
korzystania z wytypowanych obiektow 
przez osoby niepetnosprawne, wa­
runki bezpieczenstwa i higieny pracy, 
ochrone ludnosci, ochrone obiektow 
wpisanych do rejestru zabytkow oraz 
obiektow objetych ochrona konser-
watorska, odpowiednie usytuowanie 
na dziatce budowlanej, poszanowanie 
uzasadnionych interesow osob trze-
cich, odpowiednie zagospodarowanie 
dzia+ki budowlanej. Zasady wigzace 

sie ze sformutowaniem warunkow 
spetnienia sa niejednolicie ksztatto-
wane, zroznicowane w zaleznosci od 
przedmiotu wymagania podstawo-
wego. W warunkach technicznych 
mamy kilka przypadkow wymagah ce-
lowosciowych oraz parametrycznych. 
Przyktadem spetnienia wymagania 
podstawowego, dotyczgcego zapew-
nienia adpowiedmch warunkow higie-
nicznych i zdrowotnych oraz ochrony 
srodowiska, wyrazonego w formule 
celowosciowej, sq wymagania ogolne 
dziatu VIII „Higiena i zdrowie" w zakre-
sie ochrony czystosci powietrza czy 
ochrony przed zawilgoceniem i korozja, 
biologiczna. Oprocz wymagah celowo-
sciowych w tym samym dziale oraz in-
nych dziatach WT mamy uregulowania 
o charakterze parametrycznym. Wy­
magania parametryczne zostaty sfor-
mutowane w trojaki sposob, jako: 
• odwotywaniesiewprost do warunkow 

spetnienia wymagah podstawowych 
w wyniku ustalenia szczegotowych 
wymagah techniczno-budowlanych 
[wymagania oszczednosci energii 
i izolacyjnosci cieplnej); 

• odwotywanie sie posrednio do warun­
kow spetnienia wymagah podstawo­
wych, w wyniku przywotywania norm 
ustalajacych wymagania techniczne 
i metody obliczeniowe dla ich spet­
nienia (wymagania bezpieczenstwa 
konstrukcji, wymagania ochrony 
przed hatasem i drganiami); 

• odwotywanie sie, w sposob miesza-
ny, zarowno do wymagah technicz­
nych, jak i norm ustalajacych takie 
wymogi i metody obliczeniowe dla 
ich spetnienia [np. wymagania bez­
pieczenstwa pozarowego). 

Sytuacje prawne zastosowania 
zasady ogolnej obowi^zywania 
WT 
Reguta prawna, ustalajgca zasady 
obowiazywania WT, zostata zawarta 
w § 2. Przepisy rozporzadzenia, zgod­
nie z ust. 1, stosuje sie przy projek-
towaniu, budowie i przebudowie oraz 
przy zmianie sposobu uzytkowania 
budynkow oraz budowli nadziemnych 
lub podziemnych spetniajgcych funkcje 
uzytkowe budynkow, a takze do zwia-
zanych z nimi urzadzeh budowlanych. 
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W stosunku do budynkow istnie-
jgcych poddawanych nadbudowie, 
rozbudowie, przebudowie i zmianie 
sposobu uzytkowania o powierzchni 
uzytkowej nieprzekraczajacej 1000 
m 2 oraz przekraczajacej 1000 m 2, 
tj. zabytki, miejsca kultu, czasowo 
uzytkowane - nie dtuzej niz 2 lata, 
niemieszkalne stuzgce gospodarce 
rolnej, mieszkalne okresowo uzyt­
kowane - nie dtuzej niz 4 miesia,ce 
w roku, wymagania podstawowe 
mogg bye spetnione w inny, anizeli 
podano w WT, rownowazny spo­
sob, stosownie do wskazah eks-
pertyzy technicznej sporza,dzonej 
przez jednostke- badawczo-rozwo-
jowg albo rzeczoznawce budowla-
nego oraz do spraw zabezpieczeh 
przeciwpozarowych lub pahstwo-
wy wojewodzki inspektorat sani-
tarny, odpowiednio do przedmiotu 
sporzadzanej ekspertyzy. 
W stosunku do pozostatych ist-
niejacych budynkow o powierzch­
ni uzytkowej przekraczajacej 
1000 m 2 , poddawanych nadbu­
dowie, rozbudowie, przebudowie 
i zmianie sposobu uzytkowania, 
mamy inng regute. Wymagania 
podstawowe, z wytgezeniem wy­
magania odpowiedniej charaktery-
styki energetycznej budynku oraz 
racjonalizacji uzytkowania ener­
gii, moga bye spetnione w inny 
rownowazny sposob, anizeli jest 
to okreslone w WT. 
Zasady te obowiazuja przy sto-
sowaniu przepisow szczegoto-
wych, ustalonych w dziatach ll-X 
i zata.czniku nr 2, z pewnymi za-
strzezeniami, o ktorych np. mowa 
w § 328 ust. 1a. Stosowanie sie 
do zasad ogolnych ma wiec ogra-
niczony charakter W stosunku do 
okreslonych rodzajow robot bu-
dowlanych ww. reguty rownowaz-
nosci nie obowiazuja w czesci lub 
w catosci. 

Przyktadem podejscia zawezajg-
cego jest stosowanie wymagah 
energetycznych do przebudowy 
budynkow istnieja.cych. Wymaga­
nia minimalne uznaje sie za spet­
nione dla budynku podlegajacego 
przebudowie, jesli przegrody oraz 
wyposazenie techniczne budynku, 
podlegajace przebudowie, odpo-
wiadaja przynajmniej wymaganiom 
cz^stkowym w zakresie izolacyjno-
sci cieplnej okreslonym w zatacz-
niku nr 2 do WT oraz powierzchni 
okien okreslonym w pkt 2.1 tego 
zatgeznika: 

• maksymalny dopuszczalny wspot-
czynnik przenikania ciepta prze-
grod petnych i przezroczystych, 
wypetnien otworow; 

• minimalna izolacja cieplna obwo-
dowa podtog na gruncie; 

• minimalna izolacja przewodow 
rozdzielczych i komponentow 
instalacji c.o., c.w.u., instala-
cji chtodu oraz ogrzewania po-
wietrznego; 

• maksymalna powierzehnia okien 
o izolacyjnosci > 0,9 W/(m2K], 
z zastrzezeniem dla budynkow 
uzytecznosci publicznej, ze wa-
runkiem nadrz?dnym jest do-
st?p swiatta dziennego. 

Przyktadem regulacji wyt^czaja.-
cej sa zapisy odnoszace sie do 
poszczegolnych wymagah tech­
niczno-budowlanych, zwalniajace 
z obowigzku ich spetnienia. Na 
przyktad, zgodnie z § 60 ust. 2, 
w odniesieniu do mieszkah jedno-
pokojowych w zabudowie srod-
miejskiej uzupetniajacej nie okresla 
sie wymaganego czasu nastonecz-
nienia, a w mysl § 89 nie stosuje 
sie przepisow: § 73 ust. 1 (doty-
czacego obowiazku umieszczania 
otworow okiennych i drzwiowych 
powyzej poziomu terenu przy bu­
dynku); § 75 i § 79 ust. 1 (doty-
czgeych minimalnych wymiarow 
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drzwi wewnetrznych i otworow do 
przeptywu powietrza); § 82 i 83 tdo-
tyczacych minimalnego wyposazenia 
w urzadzenia tazienek i ustepow oraz 
wymiarow kabin ustepowych) oraz 
w przypadkach przebudowy takze 
§ 77 ust. 2 tdotyczacego minimalnej 
wysokosci pomieszczen higieniczno-
sanitarnych), w odniesieniu do budyn­
kow zakwaterowania osob tymcza-
sowo aresztowanych, skazanych lub 
ukaranych, a w przypadku zaktadow 
poprawczych i schronisk dla nielet-
nich - § 75 i § 79 ust. 1. 

Przyktadowe zwiazki wyma­
gah ogolnych dla budynkow 
i pomieszczen (dziat III) 
Ogolne wymogi dla budynkow dotycza 
pomieszczen przeznaczonych na po-
byt ludzi, w tym pomieszczen pomoc-
niczych, w zakresie ich wyposazenia 
w instalacje odpowiednio do potrzeb 
oraz zapewnienia warunkow oswietle-
nia dziennego i nastonecznienia, odpo-
wiedniego zaprojektowania wejsc do 
budynkow i mieszkah oraz schodow 
i pochylni. Ponadto w dziale III znajduja 
sie szczegotowe wymagania dotyczg-
ce mieszkah w budynkach wieloro-
dzinnych, pomieszczen technicznych 
i gospodarczych oraz dojsc i przejsc 
do urzgdzeh technicznych oraz gara-
zy dla samochoddw osobowych i po­
mieszczen inwentarskich. 
Uktad tych wymagah jest dose przy-
padkowy. Maja one charakter interdy-
scyplinarny ze wzgledu na spetnienie 
wymagah podstawowych. Wymagania 
te nie podlegaty od wielu lat zadnej 
aktualizacji. Istotne wymaganie higie-
niczno-zdrowotne, zwigzane z dostep-
noscia swiatta dziennego, powiazane 
w sposob bezposredni z problematyka 
racjonalizacji uzytkowania energii, ze 
wzgledu na mozliwosc ograniczenia 
zuzycia energii elektrycznej na oswie-
tlenie pomieszczen czy mozliwosc wy-
korzystywania zyskow ciepta, od lat nie 

ulegto zmianie w zakresie minimalnej 
dopuszczalnej powierzchni okien usta-
lonej dla pomieszczen przeznaczonych 
na pobyt ludzi, w funkeji stosunku 
powierzchni okien, liczonej w swietle 
oscieznic, do powierzchni podtogi 1:8, 
natomiast dla innych pomieszczen, 
w ktorych oswietlenie dzienne jest wy-
magane ze wzgledu na przeznaczenie 
- co najmniej 1:12, 

Ustalone parametry nie zostaty zwe-
ryfikowane pod katem zmiany warun­
kow ich spetnienia z chwila zaostrze-
nia wymagah w zakresie izolacyjnosci 
cieplnej okien oraz wprowadzenia, 
w przypadku budynkow mieszkalnych 
i zamieszkania zbiorowego, dodat-
kowego wymagania w zakresie mak-
symalnej dopuszczalnej powierzchni 
okien ze wzgledu na ochrone cieplna. 
budynkow. Zmianie zakresu i zaostrze-
niu ulegta wartosc wspdtczynnika 
przepuszczalnosci energii catkowitej 
promieniowania stonecznego okien 
z 0,5 do 0,35 (ustalonej obecnie dla 
lata), w celu ochrony budynku przed 
przegrzaniem o danej porze roku. 
Nowelizacje WT 2008 i 2013 doty-
czyty zmian w wymaganiach stan-
dardu energetycznego. Zmiany miaty 
charakter chirurgiczny, bez uwzgled-
nienia wptywu na spetnienie pozosta-
tych wymagah podstawowych. Przed 
ich wprowadzeniem nie analizowano 
zwiazku zaostrzenia wymagah ener-
getycznych i ich wptywu na spetnienie 
wymagah w zakresie higieny i zdro-
wia, dotyczgeych dostepu do swiatta 
dziennego czy zachowania odpowied-
niego poziomu komfortu akustyczne-
go, Szczegolnie dwa parametry moga. 
bye wrazliwe na zaostrzaj^ce zmiany 
zachodzace w izolacyjnosci cieplnej 
przegrod petnych i przezroczystych. 
Jes t to izolacyjnosc akustyczna oraz 
wskaznik dostepnosci swiatta dzien­
nego i nastonecznienia. 
Kolejny przyktad zaniechania to prze-
starzate, minimalne wymiary otworow 

drzwiowych, minimalne wysokosci 
pomieszczen czy wymiary schodow 
okreslane w dziale III „Budynki i po-
mieszczenia" oraz wymiary balustrad 
przy schodach, okreslone w dziale 
VII „Bezpieczehstwo uzytkowania". 
Z powodu coraz wiekszego wzrostu 
kolejnego pokolenia wymiary te powin­
ny zostac dostosowane do obecnych 
potrzeb uzytkowych. Zasadne bytoby 
dokonanie weryfikacji wymagah doty-
czacych np. drzwi, w tym zmiany ich 
wymiarow minimalnych, w ramach 
zmian systemowych, rownoczesnie 
ze zmiana wymagania dotyczacego 
izolacyjnosci cieplnej czy wprowadze­
nia wymagah dotyczacych szczelno-
sci na przenikanie powietrza. Przepisy 
dotyczace szczelnosci na przenikanie 
powietrza nie okreslaja wymagah dla 
drzwi i bram. 

Z kolei dla utatwienia procesu projek-
towania warto rozwazyc umieszcze-
nie wszystkich wymagah, dotyczqeych 
wymiarow okreslonych elementow bu­
dynkow, np. okien czy schodow, w jed-
nym dziale. Taka zasada byta respek-
towana w przypadku WT z 1980 r., 
gdzie w dziale pt. „Warunki konstruk-
cyjno-budowlane, jakim powinny odpo-
wiadac budynki i urzadzenia", w roz-
dziale 3 ustalono wymagania dla scian 
i stupow, a w rozdziale 4 - dla stro-
pow i pomostdw. 

Przyktadowe wymagania szcze­
gotowe dla wyposazenia tech-
nicznego budynkow (dziat IV) 
Sygnalizowane przez uzytkownikow 
niedostosowanie do dzisiejszych re-
aliow wymagah technicznych dla insta-
lacji wskazuje na potrzebe aktualizacji 
wymagah ze wzgledu na bezpieczeh-
stwo i komfort uzytkowania. Istotne 
jest takze, w procesie ksztattowa-
nia wymagah, uwzglednienie czynnika 
kosztowego, jednego z podstawowych 
kryteriow dla okreslania wymagah pro-
jektowych i wykonawczych. 
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W odniesieniu do instalacji wodocia-
gowej nalezatoby rozwazyc ustalenie 
np. nowych wymagah w zakresie pro-
jektowania i wykonywania, w sposob 
zapewniajacy racjonalne zuzycie wody 
pitnej. Na potrzeby komfortu uzytko­
wania instalacji warto zastanowic sie 
nad wprowadzeniem zakazu wykony­
wania bruzd instalacyjnych w prze-
grodach miedzymieszkaniowych. 
Wymogi dotycza,ce racjonalnej go-
spodarki energia, sktaniaja do prze-
analizowania zasadnosci wprowa-
dzenia innego podejscia do ustalania 
wymogu dotyczacego grubosci izo-
lacji cieplnej przewodow instalacji 
wodociagowej cieptej wody, instalacji 
centralnego ogrzewania tj. ze wzgle­
du na srednice zewnetrzna,. Obecnie 
izolacja ta powinna spetniac wymaga­
nia odnosnie do grubosci, okreslone 
w Zataczniku nr 2 do rozporzadzenia 
oraz w § 267 ust .8, w zakresie wy-
konania z uwagi na reakcje na ogieh, 
z uwzglednieniem ustaleh Zatgcznika 
nr 3 do rozporzadzenia. Europejska 
klasyfikacja, z Zatacznika nr 3, po­
winna zostac przeniesiona wprost 
do rozporzadzenia, tak aby w zakre­
sie wykonania izolacji postawic wy-
mdg wykonania z wyrobow o klasie 
reakcji na ogieh co najmniej co naj-
mniej BL.dO lub B,dO, wzglednie s ta-
nowic wyrob o takiej klasie reakcji na 
ogieh, przy czym warstwa izolacyjna 
powinna miec klase reakcji na ogieh 
co najmniej E. Ponadto nalezatoby 
rozwazyc doprecyzowanie sposobu 
wykonania izolacji, tj. zgodnie z wy-
maganiami Polskiej Normy dotyczacej 
izolacji cieplnej ruroci^gow, arma-
tury i urzadzeh CPN-B-02421:2000 
Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izo­
lacja cieplna przewodow, armatu-
ry i urzadzeh. Wymagania i badania 
odbiorcze). 

W grupie przepisow, dotyczacych wy­
mogu racjonalnego gospodarowania 
wodg, nalezatoby np. rozwazyc wpro-

wadzenie zapisu dotyczacego miejsca 
lokalizacji zestawow wodomierzowych 
lokalowych w pomieszczeniach ogol-
nie dostepnych. Takie wymaganie po-
winno bye postawione w stosunku do 
wszystkich budynkow wielolokalowych, 
nie tylko do budynkow mieszkalnych. 
Kolejna grupa wymagah wiazacych 
sie z racjonalnym gospodarowaniem 
wodg pitna to wymagania, ktore po­
winny si? znalezc w rozdziale prze­
pisow dotyczacych instalacji kana-
lizacyjnej. Nalezy zwrocic uwage na 
wymaganie, ktore ma na celu ure-
gulowanie sposobu wykorzystywania 
wod opadowych oraz wody szarej 
rozumianej jako woda odprowadza-
na z umywalek, brodzikow i wanien, 
ktora jako niezanieczyszczona nad-
miernie detergentami moze bye 
uzyta powtdrnie w budynku lub na 
terenie obiektu dla celdw takich jak: 
sptukiwanie toalet oraz nawadnianie 
terenow zielonych. Wykorzystanie 
wod opadowych i wody szarej, gro-
madzonych w zbiornikach retencyj-
nych, do sptukiwania toalet, podle-
wania zieleni, mycia drdg i chodnikdw 
oraz innych potrzeb gospodarczych 
powinno odbywac sie przy uzyciu 
odrebnie wykonanej instalacji, niepo-
taczonej z instalacja wodociggow^. 
W przypadku gospodarczego wyko­
rzystywania wod opadowych i wody 
szarej wewngtrz budynkow nalezato­
by przewidziec mozliwosc okresowej 
dezynfekcji zbiornikow retencyjnych, 
stuza,cych do ich gromadzenia. 

Przyktadowe wymagania 
bezpieczenstwa uzytkowania 
(dziat VII) 
Wymagania szczegotowe dotycza-
ce bezpieczenstwa uzytkowania nie 
byty zmieniane od wielu lat. Majg one 
charakter katalogu otwartego, co 
powoduje, ze w przypadku rozwigzah 
techniczno-budowlanych, dla ktorych 
nie ma wymagah szczegdtowych, obo-

wiqzuje zasada spetnienia przepisu 
ogolnego. Ze wzgledu na swoj cha­
rakter celowosciowy przepis zawarty 
w § 291 stanowi, iz budynek i urza­
dzenia z nim zwiazane powinny bye 
projektowane i wykonywane w spo­
sob niestwarzajgey niemozliwego do 
zaakceptowania ryzyka wypadkow 
w trakcie uzytkowania, w szczegol-
nosci przez uwzglednienie przepisow 
niniejszego dziatu. 

Rozwoj techniczno-technologiczny, 
z jednej strony, a z drugiej potrzeba 
bezpieczenstwa uzytkowania wska-
zuja na zasadnosc uwzglednienia 
w przepisach szczegdtowych jeszcze 
innych wymagah dotyczacych: 

• dookreslenia wymogu ogranicza-
jgcego skutki iluminacji w stosun­
ku do budynkow mieszkalnych oraz 
okreslonych budynkow zamieszka-
nia zbiorowego, a takze budynkow 
przeznaczonych na potrzeby opieki 
zdrowotnej, przez ustalenie maksy-
malnego poziomu swiatta przeszka-
dzajgeego; 

• wytgezenia okien potaciowych z wa-
runku ograniczajgeego stosowanie 
okien otwieranych na zewnatrz, 
z jednoczesnym dopuszczeniem 
stosowania okien w budynkach wy-
sokosciowych, na kondygnacjach 
potozonych powyzej 55 m nad te-
renem, otwieranych do wewnatrz 
(uchylnych) pod warunkiem zastoso-
wania w budynku centralnego sys-
temu sterowania ich otwarciem; 

• warunku dopuszczajacego stosowa­
nie na kondygnacjach potozonych do 
wysokosci 55 m nad terenem drzwi 
balkonowych jednoskrzydtowych roz-
wierano-uchylnych, o maksymalnej 
szerokosci szczeliny miedzy rama 
skrzydta i oscieza 0,10 m; 

• okreslenia wymogu dla wodnej in­
stalacji chtodniczej, powstajacej 
z przystosowania do takiego dzia-
tania instalacji ogrzewczej wodnej 
systemu zamknietego z grzejnikami, 
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niewywotywania pogorszenia kom-
fortu uzytkowego oraz niepowodo-
wania negatywnego oddziatywania 
na pozostate czesci budynku; 

• dookreslenia wymogow dla okien 
w zakresie wytrzymatosci na ugie-
cia czotowe oraz wodoszczelno-
sci; 

• dookreslenia wymogu dotyczgcego 
szkta o podwyzszonej wytrzymato­
sci rozumianego jako zapewniajgce 
skuteczna, ochrone przed wypad-
ni^ciem osob, szkto to w przypad­
ku uszkodzenia nie bedzie zagra-
zac bezpieczehstwu ludzi; 

• okreslenia wymagah dla zabezpie-
czeh technicznych dotyczacych 
ochrony osob i mienia ze wzgledu 
na stopieh zabezpieczenia, klase 
rozpoznania, klasyfikacje dostepu, 
klase srodowiskowa stosowna do 
zabezpieczanego budynku lub jego 
pomieszczen, wynikajgcg z oceny 
ryzyka. 

Podsumowanie 
Przywotane wyzej watpliwosci, do-
tyczgce aktualnie obowiazujacych 
przepisow, pokazane jedynie na przy-
ktadzie trzech sposrod dziewieciu 
dziatow WT, dowodza, ze rewizja 
wymagah powinna bye zawsze re-
alizowana bez naruszenia spojnosci 
wewnetrznej aktu prawnego. Zmia-
na jednego wymagania powinna bye 
przeanalizowana pod katem jej wpty­
wu na pozostate przepisy rozporza­
dzenia. Przygotowywana nowelizacja 
WT powinna bye zawsze poprzedzana 
wykonaniem analizy skutkow tech­
nicznych i kosztowych, w tym przede 
wszystkim ze wzgledu na inne wyma­
gania rozporzadzenia. Zmiany wyma­
gah powinny odbywac sie w sposob 
systemowy i nadazac za rozwojem 
techniczno-technologicznym oraz 
potrzebami uzytkownikow budynkow. 
Nowelizacja WT kazdorazowo powin­
na bye dokonywana z uwzglednieniem 

wprowadzenia zmian w przepisach 
dotyczacych szczegdtowego zakresu 
i formy projektu budowlanego. Usta-
lenia zawarte w obu rozporza,dzeniach 
powinny ze soba, korespondowac, za-
pewniajac korelacje aktow wykonaw-
czych do ustawy - Prawo budowlane. 
Formutowane wymagania techniczne 
powinny uwzgledniac rachunek kosz-
tu ciggnionego oraz potrzebe aktu­
alizacji wymagah w dostosowaniu do 
krajowych uwarunkowah. Dotyczy to 
zwtaszcza wymagah, ktorych wdro-
zenie taczy sie ze zwiekszonym kosz-
tem spetnienia zmienianych wskazni-
kow granicznych. 

W odniesieniu do budynkow ist­
niejacych stosowanie nowych 
wymagah w WT zapisane jest 
w sposob intuicyjny. Na przyktad 
projektowana instalacja gazowa, 
w czesci rozbudowywanej, moze 
wymagac przebudowy instalacji 
gazowej w budynku istniejgeym, 
ktora w czesci istniejacej budyn­
ku powinna bye, jako przebudowa, 
realizowana na podstawie obecnie 
obowiazujacych regulacji, z za-
strzezeniem § 2 WT. Sposob od-
niesienia sie nowych przepisow do 
budynkow istniejacych przez lata 
ulegat zmianie. Stare przepisy 
WT odnosity sie do remontow bu­
dynkow. Z owczesnego rozszerze-
nia brzmienia § 2 rozporzadzenia 
Ministra Administracji, Gospodar-
ki Terenowej i Ochrony Srodowiska 
z dnia 3 lipca 1980 r. w sprawie 
warunkow technicznych, jakim po­
winny odpowiadac budynki [Dz.U. 
Nr 17, poz. 62), wynikato, ze prze­
pisy tego rozporzadzenia miaty za-
stosowanie przy odbudowie, prze­
budowie, rozbudowie i potaczonym 
z modernizacjg lub wymiang ele-
mentdw remoncie: 
1) w cafosci - w stosunku do nowo 

budowanych czesci budynkow 
i urzadzeh, 

2J w zakresie zwiazanym z koniecz-
noscia usuniecia zagrozenia bez­
pieczenstwa ludzi i mienia oraz 
poprawy warunkow zdrowotnych, 
ochrony srodowiska i warunkow 
pracy - w stosunku do istnieja­
cych czesci budynkow i urzadzeh, 

3) w miare technicznych mozli-
wosci - w stosunku do nowych 
elementow zastosowanych 
w istniejacych budynkach lub 
urzadzeniach. 

Jednoznaczny byt umieszczony w § 3 
tego rozporzadzenia przepis wytg-
czajgey. Przepisy owczesnego rozpo­
rzadzenia nie dotyczyty: 
V budynkow istniejacych w dniu wej-

scia w zycie rozporzadzenia, nie 
odpowiadajacych jego przepisom, 
jezeli zostaly zbudowane zgod-
nie z przepis ami obowiazujacy-
mi w czasie ich wznoszenia i nie 
zagrazaja bezpieczehstwu ludzi 
i mienia, z uwzglednieniem prze­
pisow § 2, 

2) projektow budynkow typowych, 
obowiazujacych w dniu wejscia 
w zycie rozporzadzenia, 

3] innych projektow niz wymienione 
w pkt 2, wtaczonych do obowia­
zujacych zestawow projektow 
przed wejsciem w zycie rozporza­
dzenia, 

4] budynkow objetych zatozeniami 
techniczno-ekonomicznymi (do-
kumentacja uproszczona) inwe-
styeji, zatwierdzonymi przed wej­
sciem w zycie rozporzadzenia. 

•dniesienie aktualnych WT do bu­
dynkow istniejacych ma postac ogdl-
na. Zapisy maja przez to charakter 
uznaniowy. Z pewnoscia powstaje 
pole do roznych interpretacji prze­
pisow, ktore nie do kohca moga bye 
w jednakowy sposob odczytywane 
przez wszystkich uczestnikow pro-
cesu budowlanego. • 
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